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Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że opracowana na zlecenie gminy

Nowy Kawęczyn dokumentacja : 

Uproszczony Projekt Wykonawczy remontu drogi gminnej nr 113101E Wołucza -  Nowy

Dwór jest wykonany zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

techniczno - budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi normami i zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 



Opis techniczny

do projektu remontu drogi gminnej nr 113101E Wołucza -Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn.

I.Podstawa opracowania

o Rozporządzenie MTiGM  z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego,

o Ogólne specyfikacje techniczne /opracowane przez GDDP w Wa-wie,

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

o mapa ewidencyjna w skali 1:5000,

o pomiary uzupełniające w terenie, 

o dane wyjściowe do projektu ustalone przez Inwestora,

o zlecenie gminy Nowy Kawęczyn

II.  Opis stanu istniejącego

Projektowany remont drogi realizowany będzie na odcinku od granicy gminy Nowy

Kawęczyn z powiatem rawskim do istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości

Nowy Dwór. 

Szerokość pasa drogowego wynosi 12m. odcinek ten przebiega w terenie niezabudowanym o

zagospodarowaniu rolniczym.

Istniejąca nawierzchnia gruntowa usytuowana jest głównie w wykopie i o znacznych

spadkach podłużnych; jest w bardzo złym stanie technicznym. Brak odwodnienia i powstałe

wyżłobienia przez spływającą wodę , głębokie koleiny tworzące się w niestabilnym podłożu

czynią ten odcinek okresowo nieprzejezdnym dla pojazdów osobowych. 

Brak jest  dla tego terenu opracowanej mapy zasadniczej dlatego wykorzystano mapę

ewidencyjną gruntów. W terenie nie stwierdzono uzbrojenia podziemnego w pasie



drogowym. Celem remontu jest przywrócenie przejezdności drogi oraz wzmocnienie

konstrukcji dla przenoszenia ruchu lekkiego. 

III. Opis stanu projektowanego.

Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz gruntowo – wodne i fakt, że droga

ma kategorię gminnej, a na pozostałych odcinkach posiada nawierzchnię bitumiczną przyjęto

do realizacji następujący zakres remontu:

� profilowanie istniejącej nawierzchni,

� odtworzenie warstwy wzmacniającej przy zastosowaniu gruntu stabilizowanego

cementem o Rm =2,5MPa i grub. 16cm,

� remont nawierzchni przy użyciu destruktu bitumicznego (grub. 15cm),

� usunięcie zakrzaczenia w rowie i poboczach,

� odtworzenie prawostronnego rowu, 

� wyrównanie poboczy przy użyciu materiału miejscowego,

Przebieg remontowanego odcinka po istniejącym śladzie, szerokość nawierzchni 4m (bez

zmiany parametrów drogi). Poziom niwelety należy dowiązać do poziomu istniejących

nawierzchni bitumicznych.

Odwodnienie korpusu drogowego prawostronnym rowem do istniejącego rowu

melioracyjnego. Należy odtworzyć część przelotową przepustu w km 0+880 ø50 wraz z

oczyszczeniem wlotu.

Poszczególne asortymenty remontu należy wykonywać zgodnie z załączoną STWiOR.

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest wytyczenie granic pasa drogowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.05.01

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w związku z remontem

drogi gminnej nr 113101E Wołucza - Nowy Dwór gm. Nowy Kawęczyn.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu

warstwy wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z zakresem wg

Dokumentacji Projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia gruntu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wraz

z pielęgnacją, po zagęszczeniu gr. 16cm.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

1.4.1. Ulepszone podłoże - warstwa podłoża bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona

cementem,

stosowana wówczas, gdy podłoże gruntowe ma małą nośność.
1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i

wody, dobranych

w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu

wiązania cementu.

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z

obowiązującymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania

ogólne pkt. 1.4.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania

ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Do wykonania ulepszonego podłoża, z kruszywa stabilizowanego cementem stosuje się
następujące materiały: kruszywa, cement, woda.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Właściwości kruszyw

Do stabilizacji cementem należy stosować kruszywa naturalne - piaski, pospółki, żwiry,

albo mieszankę tych kruszyw o ciągłym uziarnieniu, spełniające wymagania podane w tablicy

1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Właściwości Wymagania

1 Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:

a) ziarn pozostających na sicie 2 mm, %, nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %,

nie więcej niż:

30

15

2 Zawartość części organicznych,

wg PN-78/B-067I4/28

Barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza

od barwy wzorcowej

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-78/B-

06714/12, %, nie więcej niż:
0,5

4 Zawartość związków siarki, w przeliczeniu

na S03, wgPN-78 /B-06714/28, %, poniżej

1

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji.

2.3.2. Źródła kruszyw

Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić tylko ze źródeł

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Kruszywa, które nie spełnią wymagań
określonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zostaną odrzucone.

2.3.3. Składowanie kruszyw

Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na

placu budowy to powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze

odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed

wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.

2.4. Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg

PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Właściwości Klasa cementu



32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie

mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami

16

16

16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie

mniej niż:
32,5

3 Czas wiązania:

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60

12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można

go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego

przydatność do robót.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z

wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną
normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-

cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza

przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Grunty

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie

wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu

stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w ST.

Tablica 3. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp

.
Właściwości Wymagania

Badania

według

1 Uziarnienie

a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m),

nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m),

powyżej

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m),

powyżej

d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej

100

85

50

20

PN-B-04481

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż 2 PN-B-04481



6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m),

nie więcej niż:
1

PN-B-

06714-28

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.

Grunty o granicy płynności od 40 do 60% i wskaźniku plastyczności od 15 do 30% mogą być
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem

użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie

gruntów o:

- wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2mm - co najmniej 30%,

- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075mm - nie więcej niż 15%.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu

lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania

określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla

poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża
Lp

.

Rodzaj warstwy w konstrukcji

nawierzchni drogowej

Wytrzymałość na ściskanie

próbek

Nasyconych wodą (MPa)

Wskaźnik

mrozoodpornośc
i

po 7 dniach po 28 dniach

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub

podbudowa pomocnicza dla KR2 do

KR6

od 1,6

do 2,2

od 2,5

do 5,0 0,7

2 Górna część warstwy ulepszonego

podłoża gruntowego o grubości co

najmniej 10cm dla KR5 i KR6 lub

górna część warstwy ulepszenia

słabego podłoża z gruntów

wątpliwych oraz wysadzinowych

od 1,0

do 1,6

od 1,5

do 2,5
0,6

3 Dolna część warstwy ulepszonego

podłoża gruntowego w przypadku

posadowienia konstrukcji

nawierzchni na podłożu z gruntów

wątpliwych i wysadzinowych

- 

od 0,5

do 1,5 0,6

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania

ogólne”.

3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.



Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem,

należy stosować:
- wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz

objętościowe dla wody,

- małe walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania,

- w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania

ogólne”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów. W czasie

       transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody

       Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w
sposób zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności. Do transportu

mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności

dostosowanej do bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki. Zalecane jest

stosowanie plandek ochronnych zabezpieczających mieszankę przed wpływem

czynników atmosferycznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być
wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy
rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie

najbliższych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST

D.04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 5.2.

5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5.



Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w

p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i

ulepszonego podłoża

Lp. Kategoria ruchu

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego

gruntu lub kruszywa

podbudowa

zasadnicza

podbudowa

pomocnicza

ulepszone

podłoże
1 KR 2 do KR 6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej

wartości.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy

właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami

określonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych

mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć
w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu

beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą
można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek

wapniowy.

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż
10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w

czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki

ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o

ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie.

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane

przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na

określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po

zagęszczeniu.

W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy
zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od

30 do 40cm, przyległych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej

wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią
ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed

zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20%

jej wartości.

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie

powinien być dłuższy od 2 godzin.

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do



wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i

podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne,

układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy

zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera.

Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w

ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz

objętościowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile

krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W

mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na

bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i

-20% jej wartości.

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych,

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki

należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu

warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii

gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

5.7. Grubość warstwy

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa

stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać:
- 15cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,

- 18cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,

- 22cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to

stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach.

Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej

położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na

miejscu.

Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w

mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii

mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić
przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w

ST.

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno



rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się
w stronę osi jezdni.

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od

niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się,
w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia,

ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez

wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i

jednolity wygląd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania

i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od

chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki

powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od

momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki

określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin

roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny

sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty

te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie

warstwy na całej szerokości.

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed

wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą.
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy
niezwłocznie obciąć pionową krawędź.
Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy
wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia

pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy

zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa,

nie przekracza 60 minut.

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie

leżącej

wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej

i 1m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy,

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał,

za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego,

to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub

ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub

ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników

atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.



Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych

opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego

podłoża.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą
warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników

atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.11. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5

do 1,0 kg/m2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich

użycia przez Inżyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w

czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na

zakład o szerokości co najmniej 30cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni

warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w

stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały

przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7

dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się
wyłącznie za zgodą Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów

lp

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba

badań na dziennej

działce roboczej

Maksymalna

powierzchnia

podbudowy lub

ulepszonego podłoża
przypadająca na

jedno

badanie

1
Uziarnienie mieszanki gruntu lub

kruszywa

2 600m2

2
Wilgotność mieszanki gruntu lub

kruszywa ze spoiwem

3 Rozdrobnienie gruntu 1)

4 Jednorodność i głębokość wymieszania

2)



5 Zagęszczenie warstwy

6
Grubość podbudowy lub ulepszonego

podłoża
3 400m2

7

Wytrzymałość na ściskanie

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji

cementem i

wapnem 

- 14 i 42-dniowa przy stabilizacji

popiołami lotnymi 

- 90-dniowa przy stabilizacji żużlem

granulowanym

6 próbek

6 próbek

3 próbki

400m2

8
Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w przypadkach

wątpliwych

9

10

11

12

Badanie spoiwa:

- cementu,

- wapna,

- popiołów lotnych,

- żużla granulowanego

przy projektowaniu składu mieszanki i przy

każdej zmianie

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła

14
Badanie właściwości gruntu lub

kruszywa

dla każdej partii i przy każdej zmianie

rodzaju gruntu lub kruszywa

15
Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych i na zlecenie

Inżyniera

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych

2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami

lotnymi

4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa.

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.

6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w

projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co

najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4mm powinno przejść 80% gruntu).

6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego

zabarwienia mieszanki.

Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5m od krawędzi podbudowy

czy

ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy

po zagęszczeniu była równa projektowanej.

6.2.6. Zagęszczenie warstwy



Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co

najmniej 0,5m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o

więcej niż ± 1cm.

6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości

8cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie

rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i
przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji

spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach

przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach

przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z

wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i

ulepszonego podłoża.

6.2.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek

poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami

podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego

podłoża.

6.2.10. Badanie spoiwa

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego,

Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST dotyczących poszczególnych

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.

6.2.11. Badanie wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.

6.2.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub

kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.

6.2.13. Wskaźnik nośności CBR

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu

stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje

tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość



badań i pomiarów

1 Szerokość 10 razy na 1km

2 Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo

co 20m łatą na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe
co 100m

6 Ukształtowanie osi w planie*)

7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż

raz na 2000m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości

projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w
dokumentacji projektowej.

6.3.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową
łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową
łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać:
- 12mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do

osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.

6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości

projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego

podłoża
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 



Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu
stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w

p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt

Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile

zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości

projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to

Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie

warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej

mieszanki.

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca

wykona na własny koszt.

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca

wykona

naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy,

usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich

właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny

koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na

koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST

dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie

wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na

koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania

ogólne”.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy.

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w

Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera

na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do

Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania

ogólne".

9.2. Szczegółowe warunki płatności.



Płaci się za metr kwadratowy (m2 ) wykonanej i odebranej warstwy, według ceny

jednostkowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych stosowanych materiałów i opracowanie recepty

na mieszankę,
- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej

recepty,

- rozłożenie i wyprofilowanie mieszanki,

- zagęszczenie mieszanki,

- pielęgnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wykonanej warstwy,

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
- oznakowanie robót i jego utrzymanie.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los

Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako

podłoża nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej

popiołów lotnych z węgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu



26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi

popiołami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym

granulowanym”,Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Remontu drogi gminnej nr 113101E Wołucza - Nowy Dwór 

gm. Nowy Kawęczyn 

NAWIERZCHNIE  Z  DESTRUKTU  BITUMICZNEGO

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego, w związku z remontem
drogi gminnej 113101E Wołucza - Nowy Dwór gmina Nowy Kawęczyn. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- warstwy nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 15 cm,  po zagęszczeniu.

1.4. Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją
STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.2.Stosowane materiały

2.2.1. Kruszywo – destrukt asfaltobetonowy powinien znajdować się w granicach składu 0-50 mm, nie
być zanieczyszczony innymi materiałami jak piasek, kamień, nie powinien też wykazywać oznak
zlepiania się poszczególnych części.

3. Sprzęt

3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2.Dobór sprzętu

Wykonawca powinien wykazać się możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

-     sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryt, 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania i inne w zależności od
potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego
sprzętu, 

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport 

4.1.Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2.Dobór środków transportu

4.2.1.Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 



5.2.Zakres wykonywanych robót

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu była równa
grubości warstwy założonej w Dokumentacji Projektowej. Spadki poprzeczne i podłużne należy
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do rozkładania kruszywa (destruktu) stosuje się
równiarki albo układarki.

6. Kontrola jakości robót. 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

6.2.Kontrola jakości wykonania robót

Kontrola powinna przebiegać zgodnie ze STWiOR i dotyczyć prawidłowości wykonywania
poszczególnych elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i ST.

6.2.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni:
-           grubość nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 10%, 1 pomiar kontrolny nie

rzadziej niż co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń warstw konstrukcyjnych nie może
negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości oraz na jej trwałość.

- równość podłużna  - do 30 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą 4-metrową),

- równość poprzeczna - do 30 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą i poziomicą),

- spadek poprzeczny - tolerancja do +1 % -  1 pomiar co 50 m, 

- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m.

Poziom jakości wykonanej nawierzchni należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej STWiOR,
jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień
w wykonaniu, Inspektor nadzoru zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 

Badania w czasie budowy obejmują: sprawdzenie właściwości materiałów, sprawdzenie grubości
warstwy, szerokości nawierzchni, równości w profilu podłużnym i poprzecznym, sprawdzenie spadków
poprzecznych, sprawdzenie zagęszczenia (prawidłowe, gdy stosunek modułu odkształcenia wtórnego
do pierwotnego jest ≤ 2,2 ; przy module wtórnym M2≥ 120 MPa). Zagęszczenie podłoża pod destrukt
IS ≥ 1,0.

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z destruktu na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien
obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiór robót

Odbiór podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dokonywany jest na zasadach odbioru
robót opisanych w STWIOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem
6.

9. Podstawa płatności 



Płatność powinna nastąpić zgodnie ze STWiOR DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 

Cena wykonania czynności obejmuje: 

- prace pomiarowe, oznakowanie robót,
- sprawdzenie podłoża, oczyszczenie,

- dostarczenie sprzętu i materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety, 

- zagęszczenie warstw, 

- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy nawierzchni

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów,

- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

podczas realizacji robót w ramach: remontu drogi gminnej nr 113101E Wołucza - Nowy Dwór

gm. Nowy Kawęczyn. 

Wykonywane roboty stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w

rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126). W związku z w/w rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”.

Przy sporządzaniu planu BIOZ” należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi

prowadzenia robót przepisami  bhp, p. poż, a w szczególności:

- Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. z 2000 Nr 106. Poz.1126) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony

Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz.30),

- Rozporządzeni Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

1. Zakres robót  oraz kolejność ich wykonywania:

Zakres:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty nawierzchniowe;

- roboty wykończeniowe.



Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- zabezpieczenie i organizacja budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiórkowe;

- wykonanie wykopu;

- wykonanie nasypów;

- profilowanie i zagęszczenie podłoża;

- wykonanie warstwy podbudowy;

- wykonanie nawierzchni z destruktu.

- ustawienie znaków pionowych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- kable telefoniczne;

- wodociąg.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia  ludzi:

Dla powyższej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W trakcie realizacji remontu drogi mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia w postaci hałasu,

wibracji i zapylenia oraz zagrożenia wypadkowe jak ruch drogowy, praca maszyn i urządzeń.

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik Budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające z prowadzenia prac

budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i

udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie powyższe przeprowadza się jako : 

- szkolenie wstępne 

- szkolenie na stanowisku pracy

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Obejmuje ono

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy  i

regulaminach pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 



Szklenia na stanowisku pracy wg wymagań zawartych w Rozporządzeniu MPPS z dnia 28.05.1996r w

sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP ( Dziennik Ustaw nr 62, poz.285 z

01.06.1996r). Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy

określonych pracach, sposobami ochrony oraz metodami bezpiecznego wykonania robót. Powinien

być przeprowadzony przed dopuszczeniem do pracy oraz każdorazowo przed rozpoczęciem dnia

roboczego. Czas trwania instruktażu powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego

pracowników, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy oraz rodzaju robót i występujących

zagrożeń. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę,

posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zakończony powinien być

sprawdzianem wiadomości stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania

odpowiednich prac. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien być potwierdzony przez

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych.

Pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie,

szkolenie BHP.

Instruktaż BHP powinien również określać zasady działania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

• wstrzymanie pracy,

• ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

• zabezpieczenie miejsca zagrożenia,

• ewentualne usunięcie zagrożenia.

Zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni stosować

środki ochrony indywidualnej:

• podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi

• specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne. 

Bezpośredni nadzór nad robotami winni pełnić uprawniony Kierownik budowy, majster i brygadzista.

Przy pracach budowlanych oraz prace przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego

może być zatrudniony wyłącznie pracownik który posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi

przepisami dla danego stanowiska pracy.

Jako zabezpieczenie medyczne na budowie powinna być apteczka ze środkami pierwszej pomocy

doraźnej i osoba przeszkolona do jej udzielania.

Dokumentacja dotycząca budowy i dokumenty do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń

technicznych powinny znajdować się u kierownika budowy. 

6. Wskazania i środki zapobiegających niebezpieczeństwo

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież

ochronną i roboczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz okulary ochronne,



rękawice obuwie ochronne. Sprzęt ochronny oraz narzędzia powinny posiadać aktualne atesty oraz

instrukcje określające sposób ich użytkowania. 

Materiały budowlane dostarczać, przemieszczać i wbudowywać pojazdami i urządzeniami

przystosowanymi do danego rodzaju materiałów i sprawnymi technicznie. Maszyny i środki

transportowe muszą być wyposażone w lampy sygnalizacyjne i sygnalizatory jazdy do tyłu.

Odcinki drogi na których będą prowadzone prace należy oznakować i zabezpieczyć znakami

ostrzegawczymi, zaporami, taśmą ostrzegawczą i lampami ostrzegawczymi (w nocy). Wykluczone jest

prowadzenie prac poza miejscami oznakowanymi. Miejsca występowania zagrożeń zostaną

wygrodzone taśmą biało – czerwoną na wysokości 1,1m w odległości 1 m od krawędzi robót.

W przypadku występowania zagrożeń przy pracy sprzętu ciężkiego teren będzie wygrodzony jak

wyżej, dodatkowo strzeżony przez pracowników.

W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego

przełożonego i kierownika budowy.

Maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy posiadający przeszkolenie, potwierdzone w

książeczce operatorów maszyn budowlanych.

Dokumentacja Techniczno- Ruchowa oraz dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia przez Urząd

Dozoru Technicznego będą przechowywane w biurze lub u kierownika robót, którego pracownicy

użytkują  ten sprzęt.

Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane jedynie pod bezpośrednim nadzorem

kierownika robót.

 Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze w postaci gaśnic

proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli.

Organizacja placu budowy w tym organizacja Ruchu na czas budowy powinna zapewnić bezpieczną i

sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych

zagrożeń. 

Drogi ewakuacyjne prowadzone bezpośrednio na teren budowy otwartej przestrzeni powinny być

drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami budowlanymi.

Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów takich jak:

Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.


