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SPIS  TREŚCI. 
 
 
           Obiekt/ Rodzaj robót       Kod  PCV Nr 

Specyfikacji 
Roboty ziemne     45111200    SST 1 
Roboty żelbetowe     45262310    SST 2 
Roboty ogólnobudowlane     45262520    SST 3 
Roboty izolacyjne     45320000-6    SST 4 
Tynki wewnętrzne     45410000    SST 5 
Okładziny z płyt G – K i suche tynki     4541000-4    SST 6 
Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, rury  spust.     45260000    SST 7 
Pokrywanie podłóg i ścian     45430000    SST 8 
Roboty malarskie     45442100-8    SST 9 
Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków     45450000-6    SST 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA. 
 
 
 
 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w 
Trzciannie o salę gimnastyczną z zapleczem oraz budowę zbiornika na nieczystości 
płynne. 

 
 
 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
     zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
     poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu. 
 
 
 
 
 

1.3. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren 
budowy  wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,  dziennik budowy robót oraz 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
 
 
 
 

1.4. Dokumentacja projektowa i wykonawcza. 
 

(1) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
----------------------------------------------------------------------------- 



 
Zamawiający posiada projekt budowlano – wykonawczy. 
 
 
 

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Kontraktowej 

 
             Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
              powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację 
              geodezyjną. 
 
 
 
 
 
 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 
 

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
 
 
 
 
 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
 
 
W okresie trwania budowy i wykończenia  robót Wykonawca będzie: 
--------------------------------------------------------------------------------- 



 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
 
 
 
Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(1) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
(2) możliwością powstania pożaru. 
 
 
 
 
 
 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa  dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 



 
 
 

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś  przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę  
Wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z  poleceniami inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 
 

 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 



utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
 
 
 
 

      1.12 Ochrona i utrzymanie robót. 
 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
 
 
 
 
 

1.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne. Które są w jakikolwiek sposób związane z  
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie. 
 
 
 
 
 
 

1.14. Odbiory techniczne. 
 
 



Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, których 
obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszelkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem, a koszty za ich wykonanie będą zawarte w kwocie ryczałtowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MATERIAŁY. 
 
 
 
 

        2.1. Pozyskiwanie materiałów. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 

        2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem  robót i nie 
zapłaceniem za ich wykonanie. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym,  lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 

          2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i 
projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora lub 
projektanta. 
Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda inspektora i projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SPRZĘT. 
 
 

 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TRANSPORT. 
 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom Kontraktu, na polecenie inspektora  będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 
 
         5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie póżniej niż w czasie przez niego wyznaczonym,  
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grożbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
 
 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora. 
 
 
 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
 



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
 
 
 
 

6.3. Pobieranie próbek. 
 
 
Na zlecenia inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość  co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 
 

 
6.4. Badania i pomiary. 
 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 
 
 
 
 

6.5. Raporty z badań. 
 
 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów  z wynikami badań jak 
najszybciej, nie póżniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 
 
 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora. 
 
 



Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  są niewiarygodne, to inspektor poleci 
Wykonawcy,  lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
 
 
 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
 
Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę inspektorowi. Materiały  posiadające atesty a urządzenia- ważne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
 
 

6.8. Dokumenty budowy. 
 
 
(1) Dziennik Budowy. 
-------------------------- 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym,  bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i 
projektanta. 
 
 
(2) Pozostałe dokumenty budowy. 
----------------------------------------- 
 
Do dokumentów  budowy zalicza się jeszcze następujące dokumentu: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
 
 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy. 

    ------------------------------------- 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego i 
projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
 
 
 
 
 
7.1. Przedmiar robót. 
 
 
Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentów przetargowych i zostanie razem z 
innymi dokumentami przekazany Oferentom. 
 
 
 
 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 



 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez  
Wykonawcę i inspektora. 
 
 
 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 

 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy: 
 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) przejęcie odcinka lub części, 
c) przejęcie końcowe po wykonaniu całości robót, 
d) przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji. 

 



 
 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
 
 
 

8.3. Przejęcie odcinka. 
 
 
Przejęcie odcinka robót dokonuje się, jak przy przejęciu końcowym robót. 
Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dotyczy: 
 

a) każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny 
czas wykonania, 

b) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została 
zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

c) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed ukończeniem. 

 
 
 
 

8.4. Przejęcie końcowe. 
 
 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwołania 
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót. 
 
 
 



 
 
 

 
 
8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót. 
 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru końcowego  robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
   zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
   jeżeli były wymagane, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- karty gwarancyjne i DTR urządzeń, 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 
 
 
 

8.6. Przejęcie ostateczne ( po okresie gwarancyjnym ). 
 
 
Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego, Zamawiający dokonuje 
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych kontraktem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
 
 
 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
przedmiotu robót. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i 
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie. 

 
 
 
9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy. 
           Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 

(1) organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy, tj.: 
 

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
   zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, itp.) 
- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych 
   obiektów zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do 
   funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
  stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 

(2) zasilanie w energię elektryczną i wodę terenu zaplecza i budowy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA. 
 
 
 
 
 
Podstawą wykonania robót są: 
 
 
 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
10.2. Przepisy związane. 
 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na: 
 
- Polskie Normy (PN) 
 
- przepisy branżowe, 
 
- instrukcje, 
 
- aprobaty techniczne materiałów budowlanych. 
 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach omawianej inwestycji . 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wykopów i ukształtowaniu terenu zgodnie z dokumentacją projektową (opis techniczny i 
rysunku). 
Zakres robót: 
- Wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów 
- Zdjęcie humusu, zgromadzenie części na odkładzie w celu póżniejszego wykorzystania, 
wywóz zbędnej ilości z terenu budowy. 
- Wykonanie wykopów. 
- Umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznych warunków 
realizacji robót 
- Transport urobku w obrębie palcu budowy 
- Wywóz zbędnej ilości urobku z terenu budowy 
- Zasypanie wykopów z zagęszczeniem ziemi 
- Uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
ST. WO – wymagania ogólne. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
2. MATERIAŁY.  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- piasek podsypkę, 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie. 
 
 
 
3. SPRZĘT. 
 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 



- koparka do wykonywania wykopów z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym lub 
chwytakowym, 
- spycharka do usunięcia ziemi urodzajnej i plantowania terenu, wykonywania nasypów, 
przemieszczania gruntu w obrębie budowy, 
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich,  wykonywania wykopów o  
głębokości do 2 metrów, spychania i zwałowania, 
- zagęszczarka, ubijaki do zagęszczania gruntu podczas  zasypywania fundamentów. 
Roboty przy odkrywaniu istniejących fundamentów oraz w obrębie istniejącego budynku 
należy wykonywać ręcznie. 
 
 
 
4. TRANSPORT.   
 
Do przewozu wszelkich materiałów  sypkich jak ziemia czy kruszywo, mogą być stosowane 
samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne 
technicznie. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1 Warunki ogólne. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050  i  BN-
72/8932-01/22. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na niego konturami i 
  wymiarami istniejących projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
  geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
  wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
  zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
  wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 
  powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
  instrumentami geodezyjnymi takimi jak teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
  poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
- oczyścić teren poprzez usunięcie gruzu, kamieni, śmieci i innych zanieczyszczeń, 
- usunąć warstwę ziemi urodzajnej za pomocą spycharki. 
 
Wykonanie wykopów: 
- pod obiekt wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i 
  dużej powierzchni. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości, w jego dnie 
  wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe. Wykopy fundamentowe należy 
  wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do 
  głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu, 
- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
   lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
   razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację, 
- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy sprawdzić, czy charakter 



  gruntu odpowiada wykonaniu  usadowienia obiektu wg, przekazanego wykonawcy projektu. 
 
5.1.1 Odspajanie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu. 
Odspajanie gruntów w wykopie mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Grunt do zasypania fundamentów oraz 
humus przeznaczony do zagospodarowania pozostawić na odkładzie, a  nadmiar wywieżć 
poza teren budowy. Należy założyć wywiezienie gruntu na odległość 10km. 
 
5.1.2 Podłoże. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony  rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności. 
 
5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych należy wykorzystać grunty piaszczyste 
pochodzące z wykopów wykonanych na odkład. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą 
podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw 
jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportu i powinna wynosić 25 – 35cm 
przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia należy użyć maszyn takich jak 
np. zagęszczarki lub ubijaki, w zależności od dostępu do miejsca zagęszczania. 
Przy obiektach liniowych, przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania nie 
powinien spowodować uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić 
co najmniej 30cm. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej może być grunt z 
wykopu, drobno lub średnioziarnisty wgPN-86/B-02480. W przypadku nie spełnienia tego 
warunku przez grunt z wykopu, zasypanie musi nastąpić piaskiem. Materiał zasypu powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem 
po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN -68/B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
 
 
5.2 Warunki szczegółowe. 
 
5.2.1. Wykonanie robót ziemnych przy budynku. 
       - Zdjęcie humusu, zgromadzenie humusu, który będzie wykorzystany do 
         zagospodarowania na odkładzie i wywiezienie nadmiaru na odległość 10km. 
       - Wykonanie wykopów pod fundamenty i posadzkę sprzętem mechanicznym, a przy 
          istniejących fundamentach ręcznie. Zgromadzenie ziemi, która będzie wykorzystana do 
          zasypki na odkładzie i wywiezienie nadmiaru na odległość 10km. 
       - Zasypanie fundamentów ziemią z odkładu wraz z zagęszczeniem. 
       - Wykonanie podsypki pod posadzkę gr.20cm z piasku wraz z zagęszczeniem. 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 

a) wykonanie wykopu i podłoża 
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
c) stan umocnienia wykopów 
d) wykonanie zasypu 
e) zagęszczenie. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostką obmiaru jest: 
m3   - roboty pomiarowe, wykopy ręczne i mechaniczne, podkłady, podsypki i nasypy 
m2   - korytowanie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST . 
Odbiór robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06-050. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, podkładów z piasku oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania. 
Płatność  należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w 
niniejszej SST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 
jakości robót. 
 
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje: 
- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów 
- roboty przygotowawcze, w tym zdjęcie humusu, zgromadzenie części na odkładzie w celu 
  póżniejszego wykorzystania, wywóz zbędnej ilości z terenu budowy 
- wykonanie wykopów  
- ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli 
- umocnienia wykopów w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznych warunków 
  realizacji robót 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót 
- transport urobku w obrębie placu budowy 
- wywóz zbędnej ilości urobku z terenu budowy 



- koszt zakupu i transportu piasku 
- zasypanie  wykopów z zagęszczeniem ziemi 
- opłaty za ocenę gruntu przez rzeczoznawcę 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-68/8-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót  
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.  
 
1.3. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  
 
- Beton zwykły -beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3  
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz  
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
 
- Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
 
- Zaczyn cementowy -mieszanka cementu i wody.  
 
- Zaprawa -mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków  
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
 
- Nasiąkliwość betonu -stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 
w stanie suchym.  
 
- Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem  przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną  
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma 
PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące 
odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura 
badawcza jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu.  
 
- Stopień mrozoodporności -symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod  
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą  
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%.  
 
- Klasa betonu -symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego  
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną  
oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 
sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.  
 
- Pręty stalowe wiotkie -pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm  
Zbrojenie niesprężające -zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń  
w sposób czynny.  
 
 



1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem 
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i 
montażem zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją  
betonu. Powyższa szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie podkładów z 
betonu, wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczególnych elementów konstrukcji.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.  
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Zbrojenie  
 
Stal zbrojeniowa: 
 
Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III (stal 
34GS). Przygotowaniem i montażem zbrojenia strzemionami ze stali A-0 (stal St0S).  
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  
Własności mechaniczne i technologiczne stali:  
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać  
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.  
 
Wady powierzchniowe:  
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,  
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
 
Odbiór stali na budowie: 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być  
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  
- znak wytwórcy,  
- średnicę nominalną,  



- gatunek stali,  
- numer wyrobu lub partii,  
- znak obróbki cieplnej.  
 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być  
następujący:  
 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń,  
 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się  
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  
 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej: 
 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków.  
 
Badanie stali na budowie: 
 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin  
zewnętrznych,  
- stal pęka przy gięciu.  
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor.  
 
Drut montażowy: 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  
 
Podkładki dystansowe: 
 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
 
2.3. Beton  
Betony konstrukcyjne – C8/10  
 
Beton w klasie ekspozycji XC4-fundamenty, ściany fundamentowe, elementy zewnętrzne, 
oraz XC1-pozostałe elementy konstrukcyjne  
 



 
Wymagania szczegółowe.  
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać  
następujące wymagania:  
- nasiąkliwość  
-do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
- mrozoodporność  
-ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż  
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B 06250,  
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) -ma być mniejszy od 0,5.  
 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość  
piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie  
większą od dopuszczalnej ilość piasku,  
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona  
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten  
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są  
następujące:  
- 400 kg/m3 -dla betonu klas B25 i B30,  
- 450 kg/m3 -dla betonu klas B37 i wyższych.  
 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż  
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą  
1,3 RbG.  
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać:  
- wartości 2% -w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5+5,5% -dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu  
kruszywa do 16 mm,  
- wartości 4,5+6,5% -dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy  
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
 



Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się  
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
 
Dopuszcza się dwie metody badania:  
- metodą Ve-Be,  
- metody stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać  
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego.  
 
3. SPRZĘT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się  
stosowania mieszanek wolnospadowych).  
 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być  
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
4. TRANSPORT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.  
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić  
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie 
mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie 
powinien być dłuższy niż:  
 



- 90 min. -przy temperaturze +15°C,  
- 70 min. -przy temperaturze +20°C,  
- 30 min. -przy temperaturze +30°C.  
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4.  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane.  
 
5.1. Wymagania ogólne.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego 
przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  
- wybór składników betonu,  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
- sposób transportu mieszanki betonowej,  
- kolejność i sposób betonowania,  
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
- sposób pielęgnacji betonu,  
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
- zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
- prawidłowość  
wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
wielkość otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość  
wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-
B06251.  



Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego  
pismem do dziennika budowy.  
 
5.2. Wykonanie deskowania.  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy  
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
- szybkość  
betonowania,  
- sposób zagęszczania,  
- obciążenia pomostami roboczymi.  
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
- zapewniać odpowiednią szczelność,  
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość  
desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia 
na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg  
wymagań dokumentacji projektowej.  
 
5.3. Przygotowanie zbrojenia:  
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  
 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN91/510042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 
Czyszczenie prętów  
 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać  
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  



Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub  
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Prostowanie prętów  
 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
 
Cięcie prętów zbrojeniowych  
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
 
Odgięcia prętów, haki  
 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy 
d L 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę  
zagięcia równą co najmniej 20d.  
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać  
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania.  
 
5.4. Montaż zbrojenia  
 
Wymagania ogólne: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem  
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej  
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle 
prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
 
- 0,07 m -dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
- 0,055 m -dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
- 0,05 m -dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
- 0,03 m -dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
- 0,025 m -dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią  
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  



Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 
Montowanie zbrojenia.  
 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków:  
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych,  
- montaż  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w  
deskowaniu,  
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem  
szalowania bocznego,  
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  
oznaczonego w projekcie,  
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się  
do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować  
drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć  
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na 
przemian.  
 
5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym  
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
 
Dozowanie składników  
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być  
dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
- ±2% -przy dozowaniu cementu i wody,  
- ±3% -przy dozowaniu kruszywa.  
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane, co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być  
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być  
krótszy niż 2 minuty.  
 
5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość  



ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  
pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  
rurociągu  
- pompy,  
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych  
stosować wibratory wgłębne.  
 
Zagęszczenie betonu  
 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  
wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  
5+8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, - kolejne miejsca zagłębienia buławy 
powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku  
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
 
Przerwy w betonowaniu.  
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być  
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą.  
 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie  
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym  



stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać  
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
 
Wymagania przy pracy w nocy.  
 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest  
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe  
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  
 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą  
ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.  
 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być  
wyższa niż 35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
 
Pielęgnacja betonu.  
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż  
+5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć  
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni  
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa.  
 
Wykańczanie powierzchni betonu.  
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać  
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być  



większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja  
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to  
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać  
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
5.7. Usuwanie deskowań i rusztowań.  
 
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną  
nieniszczącymi metodami badań.  
 
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie  
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  
 
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być  
dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania 
rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić 
w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.  
 
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 
następujących zasad:  
 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne,  
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 
być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,  
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem  
osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,  
 
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:  
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru  
- konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej  
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych  
wytycznych w tym zakresie,  
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez  
beton:  
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim -15 MPa w  
stropach i 2 MPa w ścianach,  
- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,  
- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m -70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla  
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m -100% projektowanej wytrzymałości betonu,  
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,  
 



- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.  
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
6.2. Badania kontrolne zbrojenia  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.  
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:  
 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  
przekraczać 3%,  
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie,  
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  
 
6.4. Badania kontrolne betonu.  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:  
- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m3 betonu,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie  
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach  
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  



Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.  
 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, 
pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-B-06250.  
 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować  
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
 
Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  
 
 
6.5. Tolerancja wykonania  
 
Wymagania ogólne.  
 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome 
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian.  



Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń  
o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
 
System odniesienia.  
 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Fundamenty (ławy-stopy).  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być  
większe niż:  
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Słupy i ściany.  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  
±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w  
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż:  
- ±20 mm przy L < 30 m,  
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  
- ± 0,10 (L+500) przy L 3 500m.  
 
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:  
- ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
- ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie  
powinno być większe niż:  
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości .h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż:  



- .h1/300Ön przy klasie tolerancji N1,  
- .h1/400Ön przy klasie tolerancji N2.  
 
Belki i płyty.  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno być  
większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być  
większe niż:  
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być  
większe niż:  
±15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być  
większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być  
większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być  
większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy Hi L 20 m,  
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,  
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.  
 
Przekroje.  
 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż:  
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz  
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  



± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być  
większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Powierzchnie i krawędzie.  
 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
2m nie powinny być większe niż:  
- 7 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:  
- 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  
- 5 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:  
- 6 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność  
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być  
większe niż:  
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,  
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Otwory i wkładki.  
 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być  
większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  



± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Deskowanie.  
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m -2 mm,  
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości  
1,5 mm,  
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości -15,0 mm,  
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości -10,0 mm,  
- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych  
belek -2,5 mm,  
- odchyłki od rozpiętości projektowych:  
- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm,  
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.  
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu 
deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć  
na wyższych kondygnacjach.  
 
7. OBMIAR ROBÓT   
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być  
przeprowadzone w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach 
kontrolnych. Jednostki obmiarowi, zgodne z pkt 9.  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 6 [cm2]. Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w dokumentacji projektowej.  
 
8. ODBIOR ROBÓT  
 
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową  
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
 
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Dokumenty i dane  
 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z  
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót 
zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora  



nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 
8.4. Odbiór końcowy.  
 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte 
w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 8.  
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i  
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w 
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] konstrukcji betonowych i 
żelbetowych obejmuje:  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- oczyszczenie podłoża,  
- dzierżawę stemplowań,  
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
- oczyszczenie deskowania,  
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,  
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych  
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
- wykonanie ścian żelbetowych,  
- wykonanie stropów żelbetowych,  
- wykonanie przerw dylatacyjnych,  
- pielęgnację betonu,  
- rozbiórkę deskowań i rusztowań,  
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  
- łączenie oraz montaż  zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem,  
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.  
 
Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu – przebicia w elemencie z betonu 
obejmuje:  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie przebicia w elemencie z betonu,  
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,  
- wykonanie badań  
i pomiarów kontrolnych.  



 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
Normy  
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne  
 
i projektowanie. Materiały.  
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania  
i badania.  
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
 
Projektowanie.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego  
użytku.  
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  
wymagania.  
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i  
zaprawa wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu  
wiązania.  
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości  
wydzielającej się  
samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
absorpcji kapilarnej.  
PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w  
podczerwieni.  
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości  
suchej substancji.  
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie  
zawartości alkaliów w domieszkach.  
PN-EN-206-1 Beton zwykły.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  
wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania  
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą  



młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu  
ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.  
Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie  
gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z  
produkcji betonu.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
i badania.  
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  
wymiary.  
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne  
wymagania i badania.  
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i  
badania.  
 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością  
i zapewnienie jakości.  
 
Inne przepisy  
 
- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją  
konstrukcji betonowych i żelbetowych,  
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych,  
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych  
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1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ogólnobudowlanych w ramach omawianej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w 
Dokumentacji Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i 
rysunki). 
 
Zakres robót. 
- Wykonanie murów nadziemia. 
- Wykonanie drewnianej więżby dachowej. 
- Pokrycie dachu papą i płytami warstwowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi normami i OST . „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST . ”Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY.  
 
Materiały należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym i 
rysunkami. 
 
2.1. Materiały: 
    - cement portlandzki 
    - piasek do zapraw 
    - wapno 
    - pustak ceramiczny MAX kl. 15 
    - nadproża z elementów prefabrykowanych L 19 typu N,S,D 
    - cegła pełna budowlana kl. 15 
    - bednarka 
    - tarcica iglasta nasycona 
    - łączniki 
    - płyty warstwowe dachowe grubości 20cm (System TARMONT lub równoważny) z 
      blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, z rdzeniem styropianowym,   
    - obróbki i łączniki systemowe 
    - papa termozgrzewalna podkładowa np. Polbit Extra PF i wierzchniego krycia np. Polbit 



      Extra WF, lub inne równoważne 
    - środek grzybobójczy do impregnacji drewna 
    - dwuteowniki stalowe 160. 
 
 
2.2. Warunki dostawy, magazynowanie. 
 
2.2.1. Płyty warstwowe.  
- Transport samochodem ciężarowym skrzyniowym dostosowanym do wymiarów palet o 
ładowności większej niż ciężar ładunku, długość skrzyni uzależniona od długości 
przewożonych płyt (wszystkie płyty muszą całą swoją długością leżeć na platformie i nie 
stykać się ze skrzynią). Samochód musi boć wyposażony w pasy transportowe w celu 
zabezpieczenia ładunku oraz mieć możliwość całkowitego otwarcia bocznych ścian (burt i 
słupków) i plandeki. Sposób załadunku i jego zabezpieczenie oraz rozładunek powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w instrukcji danego producenta. 
- Magazynowanie powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dostawcy 
płyt warstwowych. 
- Magazynowanie na placu budowy na podłożu równym i utwardzonym, podparcie płyt wg 
instrukcji producenta. 
- Częściowo rozpakowane płyty należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi i silnym wiatrem. 
- Płyty należy magazynować z zachowaniem lekkiego spadku wzdłuż krawędzi bocznej, aby 
ewentualnie dostająca się do wnętrza pakietu woda mogła odpływać. 
- Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami. 
- Folia powinna być zdjęta  z płyt w czasie określonym przez producenta. Producenci 
określają termin (maksymalną ilość dni od daty dostawy płyt) w jakim folię należy usunąć. 
 
2.2.2. Warunki dostawy i magazynowania pozostałych materiałów. 
- Materiały dostarczać samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowyładowawczymi, w 
zależności od rodzaju materiału. 
- Materiały ceramiczne, nadproża prefabrykowane, belki stalowe  składować na 
wyrównanym, utwardzonym podłożu. 
- Wapno dostarczyć w workach i składować w zadaszonym magazynie . 
- Cement dostarczać w workach i składować w zadaszonym magazynie lub cementowozem i 
składować w silosie. 
- Piasek dostarczyć samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym i składować na placu 
budowy w wyznaczonym miejscu. 
- Tarcicę dostarczać samochodem skrzyniowym o gabarytach dostosowanych do długości 
przewożonych elementów i składowana zadaszonym składowisku. 
- Rolki papy dostarczać samochodami krytymi, układane w jednej warstwie w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się, przemieszczaniem się podczas jazdy i 
uszkodzeniem. Mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Rolki należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. Rolki powinny być 
ułożone na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
 
 
 
 
 



3.  SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej 
metodzie wykonywania robót. 
Sprzęt np: 
- betoniarki, 
- wyciąg przyścienny, 
- żuraw samochodowy, 
- rusztowania, 
- Elektronarzędzia, inny sprzęt. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w OST . ”Wymagania 
ogólne”. 
Do transportu materiałów należy użyć sprzętu transportowego odpowiedniego do rodzaju 
materiału np. samochody skrzyniowe, dostawcze. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki szczegółowe. 
 
1. Roboty murowe. 
    - Ściany wewnętrzne grubości  19cm wykonać z pustaka ceramicznego MAX kl. 15 Na 
      zaprawie cem. – wapiennej M-7. 
    - Ściany zewnętrzne konstrukcyjne grubości 29cm wykonać z pustaka ceramicznego MAX 
       kl. 15 na zaprawie cem. – wapiennej M-7. 
    - Ściany zewnętrzne szczytowe gr. 38cm z pustaka ceramicznego MAX kl. 15 na zaprawie 
      cem.-wapiennej M-7. 
    - Wykonać w ścianach otwory na okna i drzwi, a nad otworami wykonać nadproża z 
       elementów prefabrykowanych L 19 typu N,S,D. 
    - Ścianki działowe parteru grubości 6,5 i 12cm z cegły pełnej. Ścianki gr. 6,5cm zbroić 
       poziomo bednarką w co 3 spoinie kotwioną w przyległych ścianach nośnych. Ścianki 
      działowe w kabinach WC należy wykonać do wysokości opaski drzwiowej. 
    - Ścianki działowe I piętra gr. 12cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej 
 
2.Więżba dachowa. 
Nad zapleczami i łącznikiem należy wykonać dachy dwuspadowe konstrukcji drewnianej 
płatwiowo – kleszczowej , z tarcicy nasyconej iglastej według dokumentacji projektowej: 
słupki 12/12cm, płatwie 12/12cm krokwie 7/14cm. 
 
3. Pokrycie dachu nad zapleczem papą termozgrzewalną. 
- Wykonać deskowanie połaci dachowej płytą OSB gr.2cm. 
-  Dach pokryć dwuwarstwowo papą termozgrzewalną na płycie OSB- papą podkładową np. 



   Polbit Extra PF i nawierzchniową np. Polbit Extra WF lub innymi równoważnymi, z 
   uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcji producenta. 
Wykonywanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem pap POLBIT PF, POLBIT WF 
powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami 
budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach 
producenta. Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy, aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 
1,0cm na całej długości zgrzewa. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 lub 10 cm,  
- poprzeczny 12 – 15cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca żle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45o. 
 
4. Pokrycie dachu nad salą gimnastyczną. 
Wykonać pokrycie dachu nad salą gimnastyczną z płyty warstwowej z blachy stalowej 
ocynkowanej  powlekanej gr. 20cm z rdzeniem ze styropianu np. TARMONT, łącznie z 
obróbkami systemowymi zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST . 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wytycznymi producentów i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT.  
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST . „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
mb: obsadzenia belek z dwuteownika, nadproża pref. z belek stalowych, wykonanie 
elementów drewnianych więżby dachowej, dostarczenie belek stalowych, na podstawie 
pomiaru w terenie, 
m2 :  ściany murowane, rusztowania – montaż i demontaż, pokrycia dachowe, deskowanie, 
impregnacja drewna, na podstawie pomiaru w terenie, 
m3 : dostawy drewna na konstrukcję więżby dachowej, na podstawie pomiaru w terenie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. 
 8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- wykonanie prawidłowości połączeń, uszczelnień, obróbek, 
- inne, zgodnie z warunkami ogólnymi. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót w oparciu o odbiór 
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót i oceną jakości użytych 
materiałów. 
9.2. Płatności. 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań, 
- wykonanie robót, 
- prace porządkowe. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 



PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. WST Ę P  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji w budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku:  
 
• Izolacje przeciwwilgociowe w budynku  
• Izolacja parochronne  
• Izolacje termiczne  
• Izolacje akustyczne  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
 
2.1.1. 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.1.2.  
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie  
2.1.3.  
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać  
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą  
przyczepność, do sklejanych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  
2.1.4.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  
 



2.2.1. 
Kit asfaltowy uszczelniający . Wymagania wg normy PN-75/B-30  
2.2.2.  
Abizol R+P lub inne materiały o podobnych właściwościach posiadające wymagane aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne ściany fundamentowe 
– izolacja pionowa z bezszwowej powłoki mineralnej np. Abizol P, Abizol R,  Dysperbit lub 
porównywalnych zaakceptowanych przez Inspektora. Materiały powinny spełniać  
wymagania PN-69/B-10260.  
 
2.2.3.  
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24.  
Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.  
 
2.3. Materiały do izolacji parochronnej  
2.3.1.Folia  paraizolacyjna PCV gr. 0,4mm na zakład mająca zastosowanie do izolacji 
konstrukcji. Folia pełni jednocześnie funkcję jako izolacja ogniowa -produkt trudno zapalny.  
•  Przepuszczalność pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]  
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C  
 
2.4. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej  
 
2.4.1. Folia PE . Izolację poziomą w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na 
działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i montażu 
ściśle wg. instrukcji i wskazań producenta.  
• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97  
• Aprobata techniczna: AT-15-2661/97  
• Klasyfikacja ogniowa -produkt nierozprzestrzeniający ognia  
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C  
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000  
 
2.5. Materiały do izolacji termicznych  
 
2.5.1.  
Wełna mineralna -typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na rzutach poszczególnych 
kondygnacji oraz na przekrojach pionowych.  
Wymagania: 
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy;  
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  
 
• Atest higieniczny PZH: B-1810/95  
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000  
• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99  
• Klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny  
• Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C  
• Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK  
 
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811  
• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/61/2000  
• Klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny  
• Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C  



• Paroprzepuszczalnośc: 0,05 g/ [m2 x 24h]  
Zastosowana grubość -25cm  
 
2.5.2.  
Styropian  
Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia , EPS70-040 o gęstości od 12 do 15 kg/m3  
Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń ; EPS100 o gęstości od 
30 do 40 kg/m3  
 
• Płyty styropianowe powinny posiadać  
barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych;  
• Dopuszcza się  
występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
> Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm -o głębokości do 5 mm;  
 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady lOcm2.  
 
• Wymiary:  
> długość  
-300O,20O0,1500,10OO,50Omm -dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,  
> szerokość-1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;'  
> grubość  
-20-500mm co lO mm-dopuszczalne odchyłki + 0,5%  
 
a) Pakowanie.  
 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość  
stosu nie powinna być wyższa niż l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka 
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
  
b) Przechowywanie.  
 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  
 
c) Transport.  
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego.  
 
2.5.3. 
Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i 
masom klejącym.  
 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Ponadto płyty styropianowe powinny być mocowane do podłoża kołkami 
kotwiącymi systemowymi w ilości 4 szt na 1m2.  
 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń  
i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą  



pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą  
do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do 
niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom szczegółowym:  
 
1)wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:  
 
a) proszek do zarobienia wodą;  
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  
 
 
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;  
3) przyczepność do styropianu:  
 
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;  
b) po 24 h działania wody -nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, 
jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).  
 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien 
być podany czas przydatności do użycia.  
 
Materiały do izolacji akustycznych  
 
2.6.1. Wełna mineralna [gr.systemowa zależna od profili ściennego ścianek ]-jako izolacja 
akustyczna ścianek działowych wykonanych w technologii lekkiego szkieletu metalowego  
• Atest higieniczny PZIŁ*B-1810/95  
• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000  
• Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99  
• Klasyfikacja ogniowa -produkt niepalny  
• Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C  
• Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK  
2.6.2. Wełna mineralna gr. wg.przekrojów i opisu w projekcie -jako izolacja cieplna 
stropodachów.  
Atest i certyfikat -j.w.  
Wymagania, warunki dotyczące pakowania, przechowywania i transportu -patrz p. 2.5.2 a) b) 
c)  
 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, 
różnego typu elektronarzędzi.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
 
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne  
 
4.1.1. Przygotowanie podkładu.  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia;  



b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być  
równa, czysta i odpylona.  
 
4.1.2. Gruntowanie podkładu.  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli ,  
b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową;  
c) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać  
5%;  
d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej;  
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż  
5°C.  
 
4.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej  oraz foli parochronnej [dotyczą  
minn. poziomej izolacji w posadzkach ,konstrukcji dachu ].  
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed 
wilgocią powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą  
w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z 
emulsji asfaltowej.  
b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 
odpowiadający wymaganiom norm państwowych;  
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić l,0-l,5mm;  
d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 
warstwie powinna być nie niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub 
papy powinny być przesunięte względem siebie.  
e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni –połaci dachowych-ochrona izolacji 
termicznej przed przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać zgodnie  z 
zaleceniem i instrukcją producenta.  
 
4.2. Izolacje termiczne 
 
4.2.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych lub wełny mineralnej . Masa klejowo -
szpachlowa  
Do mocowania płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej do podłoża oraz do mocowań  
siatek z włókna szklanego do tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo -
szpachlową. Zaprawa stosowana jest w tym przypadku do:  
• przyklejania płyt styropianowych lub wełny mineralnej; Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i 
nienatłuszczone. Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać  
zaprawą wyrównawczą. Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/% przed rozpoczęciem ocieplania 
ścian zewnętrznych budynku należy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do 
podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian zgodnie z zapisami 
Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi 
odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do 
dziennika budowy.  
 



Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać  
mijankowo [w cegiełkę]. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm.  
 
Podczas docieplenia ścian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i 
podłoży,należy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych 
przystosowanych do wykonania w określonym systemie [docieplenie i izolacja] wynikającym 
z projektu.  
 
Płyty styropianowe  
 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde typu EPS 70 
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną 
płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).  
 
4.2.2.Izolacja przy zastosowaniu wełny mineralnej  
Podczas docieplenia ścianek systemowych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną, 
należy pamiętać o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem i 
płytami gipsowo-kartonowymi)  
 
Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję  
izolacji termicznej. Ściślej, w celu wyeliminowania skutków mostków termicznych na styku 
strop-ściana zewnętrzna.  
 
4.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą).  
 
4.2.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
5.1. Materiały izolacyjne  
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez za świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem;  
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być  
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; Nie należy stosować również  
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
 
5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  



 
6. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami 
towarzyszącymi.  
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej 
krawędzi warstwy docieplanej,łącznie z robotami towarzyszącymi.  
 
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, 
większe niż 1 m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza 
się w metrach w rozliczeniu łącznym na 1m2 całkowitej powierzchni docieplanej  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Odbiór robót izolacyjnych  
Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót  
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna;  
b) dziennik budowy;  
c) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów;  
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  
 
7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem  
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych [w tym 
przypadku dotyczy to docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie]  
 
• przygotowanie podłoża;  
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych);  
• zabezpieczanie narożników  
• wklejanie siatki  
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych  
 
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwi ć sprawne i zgodne z 
technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór 
ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować  
się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne  
wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne 
producenta systemów itd.).  
 
7.3. Roboty i/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  
 
 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :  
 
• czyszczenie podłoża;  
• dostarczenie materiałów;  
• zagruntowanie podłoża; ułożenie warstw izolacyjnych.  
 
IZOLACJE TERMICZNE  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje :  
 
• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej],  
• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych]  
• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montażowych;  
• założenie ochron narożników wypukłych;  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
 
PN-B-24008:1997 stron 4  
Masa uszczelniająca  
PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych   
PN-B-27621:1998 w druku  
Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej  
PN-90/B-04615stron8  
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań  
Poprawki 1BI13/93 póz. 76  
Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65  
PN-80/B-10240stton6  
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86  
PN-69/B-10260 strono  
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-24000:1997 stron 7  
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  
PN-B-24002:1997 stron 5  
Asfaltowa emulsja anionowa  
PN-B-24003:1997 stron 5  
Asfaltowa emulsja kationowa  
PN-B-24005:1997stron6  
Asfaltowa masa zalewowa  
PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory  
asfaltowe stosowane na zimno  
PN-B-24625:1998 w druku  
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco  
PN-90/B-27604stron5 Papa smołowa na tekturze budowlanej  
PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na  
tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91  



póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997  
stron 1  
PN-91/B-27618stron4  
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego  
PN-92/B-27619stron3  
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe)  
Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65  
 
IZOLACJE CIEPLNE  
 
PN-EN 822:1998 w druku  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  
IDTEN822.1994  
PN-EN 824:1998 w druku  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
IDTEN 825:1994  
PN-EN 826.1998 w druku  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu  
IDTEN 826:1996  
PN-EN ISO 6946:1998 w druku  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania  
EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996  
PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne.  
Terminologia i klasyfikacja  
PN-B-20130:1997 stron 8  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
PN-75/B-23100stron3  
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna  
Poprawki 1BI9/91 póz. 60  
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Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń  
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w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w  
pomieszczeniach  
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oraz izolacyjność  
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania  
PN-61/B-02153stron7  
Akustyka budowlana. Nazwy i określenia  
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są  
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Tynk -mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z  
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  
 
Obrzutka -mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  
 
1.4. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  
- tynki cementowo-wapienne,  
- masy szpachlowe.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
Woda (PN-EN 1008:2004)  
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  
z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
 
Piasek (PN-EN 13139:2003)  



 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –  
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż  
+5°C.  
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać  
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 
Masy szpachlowe  
 
Masa szpachlowa jest mieszanką produkowaną na bazie białego cementu, wapna, 
wypełniaczy kwarcowych i wapiennych oraz żywicy proszkowej nowej generacji z dodatkiem 
mikrowłókien, powinna  odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i spełniać w 
szczególności następujące wymagania:  
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej 
niż 5 Mpa,  
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 
odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  
- początek wiązania po 30-60 min.,  
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 



4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
 
4.2. Transport materiałów  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą  
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
5.  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę  
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  
zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać  
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”.  
 
 
5.2. Przygotowanie podłoży  
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność  
podłoża pod tynkowanie.  
 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, 
próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń  
producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć  
wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys).  
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk.  
 
Podłoże pod tynk musi być:  
- równe,  
- nośne i mocne,  
- wystarczająco stabilne,  
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,  
- wolne od wykwitów,  
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  
 
Ostrzeżenia i wskazówki.  
 



Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.  
 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk.  
 
Ogólne sprawdzenie podłoża.  
 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też  
właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub 
zwilżania:  
- próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,  
- próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu,  
- chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,  
- próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą  
wodą.  
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.  
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
  
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy.  
 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w 
tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie 
(poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed  
lico muru -przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.  
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być  
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić  
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). Wykwity (naloty, ,,włoski" -sól krystalizująca na powierzchni), naruszające 
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić  
na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką  
nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i 
przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, 
silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać  
odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem 
do tynkowania.  
 
5.4. Tynkowanie.  
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk.  
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie 
wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę  
tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju 
tynku wierzchniego . Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą 



się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają 
ograniczone zastosowanie.  
 
Ciepłe warunki pogodowe.  
 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają  
decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne 
może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub 
obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje 
niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość  
gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  
 
Zimne warunki pogodowe.  
 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu  
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia 
objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo 
struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje chemiczne, 
prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze  
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku 
i inne.  
Prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy  
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 
tynku.  
 
Zaprawy zwiększające przyczepność  
(rzadkie zaprawy do podłoży).  
 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą  
i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą  
,,mokre na mokre" lub też długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 
dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.  
 
Szlamy zwiększające przyczepność.  
 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się  
je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje 
się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je 
odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 
nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 
Przestrzegać wskazówek producenta.  
 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  
 
Układanie tynków składa się z następujących faz:  
 



- Wyznaczenia powierzchni tynku.  
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i  
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je 
równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane 
lub stalowe.  
 
- Wykonanie obrzutki.  
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na  
ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki  
powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  
 
- Wykonanie narzutu.  
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go 
za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
 
- Wykonanie gładzi.  
Na wykonanym wyżej narzucie wykonać gładź z gotowych mas szpachlowych mineralnych. 
Gładź wykonuje się z  gotowych mineralnych mas szpachlowych, które są mieszaniną 
produkowaną na bazie białego cementu, wapna, wypełniaczy kwarcowych i wapiennych oraz 
żywicy proszkowej nowej generacji z dodatkiem mikrowłókien.    
Gładż  nakłada się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą  
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy.  
 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót  
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę  
wszystkich wymagań a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  



- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynków,  
- wyglądu powierzchni tynków,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
 
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m2].  
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości  
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię  
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, obróbek  
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i 
powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą.  
 
8.3. Wymagania przy odbiorze  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 1 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości 
kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
-pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu,  
-poziomego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej  
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  
 
Niedopuszczalne są:  
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na  
powierzchni tynków, pleśni itp.,  
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek  
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
-ocenę wyników badań  



-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  
-Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- wykonanie tynków,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 
ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów.  
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane  
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część  
2: zaprawa murarska.  
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów  
powszechnego użytku  
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości  
i zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania 
Budowlanego,  
Warszawa 2005.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część  
B – Roboty wykończeniowe,  
zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych i 
ścianek działowych).  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 
poszycie ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy 
szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, są 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STB-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-

B-79405  
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 



 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm. 

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące 
kleje gipsowe: Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T”, „T Plus”, „ISOCOL”. 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE” – NIDA 
GIPS na opakowaniach. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
 Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
 Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych 

jeden na drugi. 

4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 

grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
 Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania  
 
 Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do 
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5. 
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.3.1. Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 

z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu 
ES, 
przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 
ES. 
 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod 
uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 



w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, 
rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 
rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu 
(palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

5.4.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 
 Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 



5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu, 

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

do profili stalowych blachowkrętami. 

5.4.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

 

 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami 
nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 
 podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 
 podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

 
5.5. Sufity na ruszcie stalowym 

5.5.1. Ruszt stalowy – standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
 Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża. 
 Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w 
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. 
 W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników 
krzyżowych (60/60). 



 W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między 
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 
 
 
 
 

Grubość płyty 
gipsowo-

kartonowej [mm] 

Dopuszczalna 
odległość 
między 

wieszakami 
[mm] 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie głównej 
[mm] 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie nośnej 
[mm] 

9,5 
12,5 
15,0 

850 
850 
850 

1250 
1250 
1000 

420 
500 
550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

wilgotność i nasiąkliwość, 

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
 Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich 
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 



 Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
 

7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
rodzaj zastosowanych materiałów, 

przygotowanie podłoża, 

prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 



Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku 
od płaszczyzny  

i odchylenia 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

 pionowego poziomego 
nie większa niż 
2mm i w liczbie 
nie większej niż 

2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej o 

długości 2 mb 

nie większe niż 
1,5mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 
pomieszczeniach 

do 3,5 mm 
wysokości oraz 
nie więcej niż 4 

mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

nie większe niż 2 
mm na 1 mb i 

ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami 
itp. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 

ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

przygotowanie podłoża, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na rusztach z kształtowników metalowych 

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okładzin, 
szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 



szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie 
IV – Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i 

sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 

o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami 
i rurami spustowymi.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne"  
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
-na Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
-opakowaniach powinien znajdować  
się termin przydatności do stosowania.  
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną  
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do  
wykonania pokryć dachowych.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1.  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
-płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.  



Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
-Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują  
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą  
przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".  
 
4.2. Transport materiałów:  
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń  
stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
-ciągnik kołowy z przyczepą.  
 
Blachy do obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być  
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. . Przy za-i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym.  
 
4.2.2.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
4.2.3.  
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
-pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być  
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-EN 501:1999  
-równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią  
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej),  
-równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie  



z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
-podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię  
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do  
40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe 
powinny być wypełnione materiałem elastycznym  
lub kitem asfaltowym,  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny 
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
 
5.2. Podkłady z płyt OSB pod pokrycie z papy.  
-płyty OSB powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane). Każda płyta 
powinna być przybita do krokwi gwoździami.   
Czoła płyt łączyć na pióro i wpust, styki powinny znajdować się na krokwiach.  Deski 
okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.  
 
5.3. Pokrycia z papy zgrzewalnej.  
-Pokrycia z papy zgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej omówiono w SST 3 i należy 
wykonywać je zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta.  
 
 
 
5.4. Obróbki blacharskie  
 
5.4.1.  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
 
5.4.2.  
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o grubości 0,6mmmożna wykonywać  
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od +5°C. Robót nie można wykonywać  
na oblodzonych podłożach.  
 
5.4.3.  
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował  
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
5.5.1.  
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
 
 
5.5.2.  
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.  
 



5.5.3.  
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być  
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
 
5.5.4.  
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad 
dachowych.  
 
5.5.5.  
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  
 
5.5.6.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
 
5.5.7. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC powinny odpowiadać  
wymaganiom w PN-EN 607:1999.  
 
5.6. Rury spustowe z PCV powinny być:  
a) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach,  
b) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
6.2.  
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być  
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed  
przystąpieniem do wykonania pokryć  
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1.  
Kontrola wykonania pokryć  
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi  
i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) -podczas wykonania prac 
pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) -po zakończeniu prac 
pokrywczych.  
 



 
c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
- dla robót - Obróbki blacharskie w m2, dla  -Rynien i rur spustowych-1 m wykonanych 
rynien lub rur spustowych.  
 
7.2. Ilość  
ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBOT  
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót -pokrycie dachu papą  
stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
8.2. Odbiór podkładu  
8.2.1.  
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1.  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony.  
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować  
sprawdzenie:  
a) podkładu,  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
 
8.3.3.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
8.3.4. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
 
8.3.5. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  



b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia.  
 
8.3.6.  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
8.3.7.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być  
odebrane.  
 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  
-w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania -rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy  
8.4.1.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia .  
8.5.  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
8.5.1.  
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
8.5.2.  
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
itp.  
8.5.3.  
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
8.5.4.  
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 
  
8.6. Zakończenie odbioru  
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
-ocenę  
wyników badań,  
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Pokrycie dachu blachą  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:  
-przygotowanie stanowiska roboczego,  
-dostarczenie materiałów i sprzętu,  
-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
-oczyszczenie podkładu,  
-pokrycie dachu dwukrotnie papą termozgrzewalną łącznie z obrobieniem kominów, kalenic, 
koszy, narożników,  
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
-likwidacja stanowiska roboczego.  
 
9.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
-przygotowanie,  
-zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,   
-uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
9.3. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
-przygotowanie,  
-zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych ,  
 
-uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
Wymagania i badania techniczne przy  
odbiorze.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część  
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane  
przez ITB -Warszawa 2004 r.  
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót okładzinowych i  
obejmują roboty zawarte w przedmiarze robót i mające na celu wykonanie:  
– pokrycie podłóg płytkami  
– pokrycie ścian płytkami  
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w OST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano wOST  
 
2.2. Rodzaje materiałów: 
  
2.2.1. Płyty i płytki ceramiczne  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom :PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-EN 159:1996  
 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, która 
powinna określać w szczególności: n stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  
 
2.2.2 Zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN  
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą  
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
 
2.2.3. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250  
 



3. SPRZĘT I NARZ ĘDZIA  
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w  OST  
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót  
 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być  
zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i  
izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.  
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  
naprawczymi.  
 
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu  
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.  
 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż  
+5 C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić  
przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
 
5.3 Położenie płytek  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie  
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować  
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Wybór kompozycji klejących zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie.  
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki.  
 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm – około 2 mm  
– od 100 do 200 mm – około 3 mm  
– od 200 do 600 mm – około 4 mm  
 
 



W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
 
5.4. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST 
  
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
 
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  
sprawdzać wizualnie  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń  
z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość  
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
 
6.4..l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj.  
-przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić  
więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie,  



- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
  
6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3mm na długości całej okładziny,  
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją  
i instrukcją producenta.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.  
 
7.2. Jednostki obmiarowe poszczególnych robót podano w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  OST.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Dokumenty odniesienia podane w  OST  
10.2. Normy  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  



- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.  
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących robót malarskich.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i  
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy  
zabezpieczyć podłogi i inne elementy.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Woda  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
– wodę  
– do farb wapiennych,  
– terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych  
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny  
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o  
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
 
2.3. Farby budowlane gotowe  
 
2.3.1.  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub  
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB.  
 
2.3.3. Farby olejne i ftalowe  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  



– wydajność  
– 6–8 m2/dm3  
– czas schnięcia – 12 h  
 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  
– wydajność  
– 6–10 m2/dm3  
 
2.3.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych  
Wymagania dla farb:  
– lepkość umowna: min. 60  
– gęstość: max. 1,6 g/cm3  
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  
– roztarcie pigmentów: max. 90 m  
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do  
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.  
 
Wymagania dla powłok:  
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń  
i zacieków,  
– grubość 100-120 mm  
– przyczepność do podłoża 1 stopień,  
– elastyczność  
– zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża,  
– twardość względna min. 0,1,  
– odporność na uderzenia masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  
powodować uszkodzenia powłoki  
– odporność na działanie wody po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować  
spęcherzenie powłoki.  
 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka  
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
 
2.6. Środki gruntujące  
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się  
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej,  
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się  
wykonanie powłoki malarskiej.  
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować  
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  
 
 



3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż  
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym  
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  
sanitarnych),  
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
– całkowitym ułożeniu posadzek,  
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.1. Przygotowanie podłoży  
 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez  
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być  
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
 
5.1.2. Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z  
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
 
5.1.3. Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową.  
 
5.2. Gruntowanie.  
 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania  
powierzchni.  
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną  
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą  
w stosunku 1:3–5.  
 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować  
pokostem.  
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się  



odpowiednie farby podkładowe.  
 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się  
gruntoszpachlówką epoksydową.  
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich  
 
5.3.1. 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  
odprysków. 
  
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
5.3.3.  
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną  
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości,  
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 
6.2. Roboty malarskie.  
 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż  
po 7 dniach,  
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
 
 
 



6.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi  
normami państwowymi.  
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane  
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć  
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określać  
faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
 
8.1. Odbiór podłoża  
 
8.1.1.  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być  
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną  
do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być  
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się  
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
 
8.2. Odbiór robót malarskich  
 
8.2.1.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu  
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem  
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub  
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię  
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
 
8.2.2.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
 
8.2.3.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym  
narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.5.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej  



powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności według zasad określonych w umowie.  
 
10. Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów  
ociepleniowych (BSO) ścian budynków.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako  
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych  
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian  
(przegród) budynków nowo budowanych oraz istniejących, w ramach robót  
termomodernizacyjnych.  
 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań  
dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.  
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na  
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny  
system i składający się, minimum, z następujących składników:  
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
– materiału do izolacji cieplnej,  
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna  
warstwa zawiera zbrojenie,  
– warstwy wykończeniowej systemu.  
 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i  
podłoża.  
 
Systemy BSO można podzielić ze względu na:  
 
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła,  
lamelowa),  
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie  
mechaniczne,  
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,  
krzemianowy, silikonowy, okładziny kamienne lub ceramiczne),  
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające,  
silnie rozprzestrzeniające.  
 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być  



w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę  
zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia 
przyczepności.  
 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako  
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i  
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  
 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do  
podłoża.  
 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do  
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  
 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na  
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma  
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.  
 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z  
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem  
odpornym na działanie alkaliów.  
 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu  
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien  
szklanych lub siatki metalowe.  
 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile  
nośne, kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,  
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego  
powierzchni.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora  
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST  
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  
 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  



programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn.  
zmianami),  
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku  
zamówień  
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  
2072 z późn. zmianami),  
– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi  
protokołami z badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z  
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych,  
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi:  
 
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili  
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej  
złożonych – rozwinięcia poszczególnych elewacji,  
– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,  
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,  
– rysunki detali architektonicznych  
– szczegółów połączeń ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem 
dachu, płytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, Se dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską  
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
 



– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 
albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą  
lub aprobatą techniczną,bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,  
kraju pochodzenia, daty produkcji.  
 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań  
dla poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić  
przy przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
 
2.2.1. Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny  
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego  
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy  
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.  
 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą  
materiał (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z  
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża,  
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy  
ma wpływ na klasyfikację  
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca  
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja  
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  
 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne:  
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,  
EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy  
ograniczeniu do wysokości 25m powyżej poziomu terenu (budynki nowo budowane)  
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane  
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą  
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają  
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. 
Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy  
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe  
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze  
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o  
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na  
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego  
określa norma PN-EN 13164,  
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają  



zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, 
tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej 
wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą  
być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z  
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,  
 
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.  
 
2.2.4. Łączniki mechaniczne:  
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,  
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z  
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do  
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  
 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja  
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na  
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  
 
2.2.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,okładziny  
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych)  
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości  
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,  
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami  
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych  
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),  
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje  
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione  
w masie nie wymagają  
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury  
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,  
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z  
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków  
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają  
malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do  
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają  
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku  
tynków krzemianowych.  
-okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi  
producenta, grubość od 0,5-5 cm w zależności od przyjętych rozwiązań  
projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne.  
 
2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,  



stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  
 
2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za 
pomocą kołków rozporowych,  
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i  
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia)  
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do  
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO  
z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do  
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki  
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń  
BSO z ościeżnicami,  
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń  
między płytami izolacji termicznej,  
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura  
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o  
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad  
poziomem terenu),  
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura  
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,  
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane  
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej  
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być  
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności  
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie  
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  
 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do  
obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do  
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty  
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych  
(ZUAT).  
 
 
 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  



Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają  
następujące warunki:  
 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub  
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika budowy.  
 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i  
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).  
 
Podstawowe zasady przechowywania:  
 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać  
w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
– materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne –  
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez  
okres zgodny z wytycznymi producenta,  
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać  
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków  
atmosferycznych,  
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000 – 7, pkt. 3  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań  
i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),  
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże  
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji  
past,  
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania  



ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania  
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w  
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  
 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich  
powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do  
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  
 
3.2.6. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do  
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
 
3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni,  
 
3.2.8. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury  
traserskie itp.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
 
4.2. Transport materiałów  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami  
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i  
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu  
drogowego.  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu  
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.  
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i  
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać  
zasad wykorzystania pełnej ładowności  
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem  
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały  
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
 
 
 
 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 5  
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
 
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów  
nowo budowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć  
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania  
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,  
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie  
zagospodarowanie placu budowy,  
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i  
ubytki,  
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),  
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i  
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim  
tynki wewnętrzne i jastrychy,  
– wykonać  
zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego  
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  
 
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni  
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej  
tkaniny. Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć  
i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności  
istniejących powłok za pomocą rylca.  
 
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą  
mokrej szczotki,  
pędzla lub spryskiwacza.  
 
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od  
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są  
od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe  
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach  
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej  
szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego na 
docieplanym obiekcie).  
 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwi ć  
uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede  



wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i  
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać  
jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).  
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału  
izolacyjnego.  
 
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii  
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega  
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,  
 
5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
 
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków  
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki  
materiału podłoża,  
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą  
wyrównawczą),  
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie  
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą  
wyrównawcza,  
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie.  
 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń  
 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących  
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C,  
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest  
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem  
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy  
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach  
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych  
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić  
w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
 
5.5.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść  
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  
 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym  
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –  
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć  



płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od  
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda  
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny  
mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy  
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy  
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność  
warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej  
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po  
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie  
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od  
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od  
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki 
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników  
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków  
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków  
siatki zbrojącej.  
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą  
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, 
w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 
wygładzić -siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy 
zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na 
powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  
 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie  
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu  
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać  
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją  
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania  
opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i  
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 
zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na 
powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy  
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej  



30. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z  
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i  
wykończenia.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7, pkt 6  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
 
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących  
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z  
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)  
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami  
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.  
 
6.2.2. Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3.  
oraz 5.4. niniejszej SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych  
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót  
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).  
Dotyczy to przede wszystkim:  
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości  
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych,  
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia  
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i  
połączeń,  
 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu  
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w  
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),  
 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów,  
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości  
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania  
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie  
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 
0,2 mm, 
 



6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie  
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,  
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.  
- okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego  
rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki.  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich  
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z  
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań  
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na  
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem  
do robót potwierdzają, Se przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót  
ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  
 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót  
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z  
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać  
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane 
dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z  
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez  
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  
 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem  
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty  
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.  
 
Obowiązują także wymagania:  
 
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego  
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,  
 



– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie  
powinny być większe niż10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej  
wysokości budynku.  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO  
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie  
na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle  
rozproszonym.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7  
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach  
kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość  
mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  
 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów  
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię  
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w  
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie  
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej,  
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  
 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy  
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.  
 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania  
następnych etapów robót.  
 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i  
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania 
należy powtórzyć.  
 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru  



częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w  
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności  
kierownika budowy.  
 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na  
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
oraz dokonanej oceny wizualnej.  
 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać  
umowa.  
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie  
wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych  
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,  
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej  
specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego  
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.  
 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny  
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności  



wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i  
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  
umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca  
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać  
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego  
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu  
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót  
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny  
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny  
(końcowy)”.  
 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy  
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania  
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po  
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  



Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:  
 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty  
ociepleniowe uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
– ocenę i przygotowanie podłoża,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów  
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych  
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji  
termicznej,  
– gruntowanie podłoża,  
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili  
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  
– szlifowanie powierzchni płyt,  
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą  
kołków rozporowych – zależnie od systemu i  
projektu robót ociepleniowych,  
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem ukośnym otworów,  
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili),  
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, 
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów 
siatki zbrojącej itp.,  
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem.  
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) 
– tynki, okładziny, ewent. malowanie,  
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń,  
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,  
– likwidację stanowiska roboczego. Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według 
uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 
tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej 
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).  



 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy  
PN-EN 13162:2002  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)  
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13163:2004  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane  
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2003  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)  
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)  
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).  
PN-EN 13499:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania  
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13500:2005  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania  
(ETICS) z wełną  
mineralną. Specyfikacja.  
PN-ISO 2848:1998  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
PN-ISO 1791:1999  
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
PN-ISO 3443-1:1994  
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-63/B-06251  
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-71/B-06280  
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie  
wykonywania badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10021  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-70/B-10026  
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.  
Wymagania i badania.  
PN-68/B-10020  
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10023  
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10024  
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z auto klawizowanych betonów  
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100  
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-02025:2001  
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków  



mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  
PN-EN ISO 6946:2004  
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania  
ciepła. Metoda obliczania.  
 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.  
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z  
dnia 30 kwietnia 2004 r.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
19, poz. 177 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.  
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakimi powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem  
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz  
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych  
budynków Warszawa 2002 r.  
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń  
z zastosowaniem  
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki  
Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki  
Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia  
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki  
Budowlanej 2003 r.  
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania  
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji  
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe  
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleńścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z  



06.09.2002 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo  
ogólne część  
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty  
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli  
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.  
1386).  
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie  
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się  
do wyrobów  
budowlanych.  
 


