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Szczegół A
skala 1:20
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8 cm ciek z betonowej kostki brukowej szarej

podbudowa z chudego betonu

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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Szczegół C
skala 1:20

warstwy konstrukcyjne
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obrzeże betonowe 8x30 cm

ława z podsypki cem - piaskowej 
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Szczegół B
skala 1:20

konstrukcja 

 chodnika

jezdni

 konstrukcja cieku

4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

istniejąca konstrukcja nawierzchni

6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej

4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm warstwa  piasku stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa

krawężnik betonowy 15x30cm

na podsypce cementowo - piaskowej

i ławie betonowej C12/15

pobocze ziemne

obrzeże betonowe 6x20cm

na podsypce cementowo - piaskowej
konstrukcja cieku

4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

istniejąca konstrukcja nawierzchni

konstrukcja jezdni

pobocze z kruszywa 15 cm 10 cm

konstrukcja jezdni

pobocze ziemne10 cmpobocze ziemne10 cm

warstwa piasku10 cm
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Szczegół C
skala 1:20

warstwy konstrukcyjne
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4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie 

warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa15 cm
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